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Diabolo City 
Caratteristiche tecniche

Le placche colorate sono costituite da piastre colorate fabbricate partendo da 
un materiale compatto con spessore di 13 mm (HPL).
Materiale robusto, presenta un’ottima resistenza alle intemperie e contro gli atti di 
vandalismo.

Le piattaforme e la parete per scalata sono ricavate da pannelli in HPL strutturato 
e antiscivolo di spessore 12,5 mm. 

I tubi sono in acciaio INOX di Ø 40 mm spessore 2 mm, che garantisce la longevità 
e la robustezza dei giochi.
I pezzi di giunzione sono stampati in poliammide caricata, sono atossici ed              
ininfiammabili, resistenti agli urti e ai raggi ultravioletti, assicurano robustezza del 
gioco e resistenza contro gli atti di vandalismo.

I montanti portanti a sezione quadrata da 95 x 95 mm e con un diametro di 
125 mm sono in acciaio galvanizzato verniciato, che garantisce la longevità e la 
robustezza dei giochi. I coperchi sono in poliammide  iniettata.

Lo scivolo è in acciaio inossidabile di 2 mm di spessore, curvato, piegato e imbar-
cato in un unico pezzo. 

Le prese per la scalata sono in polipropilene. Non tossici, ininfiammabili e                      
resistenti agli urti e ai raggi UV.

Le componenti in plastica sono in poliammide iniettata.

I pezzi di assemblaggio sono in acciaio inossidabile protetti da capsule anti-
vandalismo.


